


Charakteristika:
•	 1 procesor Intel®Xeon™ Quad-Core
•	 Sběrnice až 1333 MHz (FSB)
•	 Kapacita paměti až 8 GB
•	 Až 8x 2,5“ hot-swap SAS nebo 4x 3,5“ hot-

swap SAS nebo 4x 3,5“ simple-swap/hot-
swap SATA diskových jednotek

•	 Integrovaný Gigabit Ethernet
•	 V provedení tower

Cenově výhodný server pro podnikové aplikace malých a středních 
firem. Cenově dostupný server základní kategorie s výjimečnou hodnotou 
pro malé a střední podnikání, jehož konfiguraci lze plně přizpůsobit potřebám 
zákazníka. Lze ho využít i jako tiskový nebo souborový server.

Charakteristika:
•	 1 procesor Intel®Xeon™ Quad-Core
•	 Sběrnice až 1333 MHz (FSB)
•	 Kapacita paměti až 8 GB
•	 Až 4x 2,5“ hot-swap SAS nebo 2x 3,5“ 

hot-swap SAS nebo 2x 3,5“ simple-swap/
hot-swap SATA diskové jednotky

•	 Integrovaný duální Gigabit Ethernet
•	 Optimalizován do racku (1U)

Cenově dostupné řešení ve velikosti 1U, které zjednoduší a zefektivní 
vaši IT infrastrukturu. Tento ultratenký server optimalizovaný pro instalaci 
do racku nabízí spolehlivé funkce správy, zvyšující provozuschopnost serveru 
a možnosti rozšíření systému podle specifických potřeb zákazníka. Je vhodný 
jako webový server nebo jako prvek síťové infrastruktury.

Charakteristika:
•	 Až 2 procesory Intel®Xeon™ Quad-Core
•	 Sběrnice až 1333MHz (FSB)
•	 Kapacita paměti až 32 GB
•	 Až 8x 3,5“ hot-swap SAS/SATA diskových 

jednotek
•	 Integrovaný RAID – 0/1/10
•	 Integrovaný Gigabit Ethernet
•	 V provedení tower (možnost konverze do racku 

5U)

Vysoký výkon a ochrana dat za přijatelnou cenu. Následovník serveru x226  
s vysokým výkonem, škálovatelností a mimořádnou dostupností. Redundantní  
hot-swap komponenty přispívají k minimalizaci výpadků. Podporuje servis 
a rozšiřování serveru zcela bez použití nástrojů.

System x3200 M2 System x3250 M2

System x3400 System x3450

Kompaktní, výkonný server s vysokou kapacitou paměti pro náročné 
aplikace. Tento ultratenký server byl navržen speciálně pro vykonávání HPC 
aplikací. Server tyto výpočetně náročné aplikace zpracovává pomocí 2 výkonných 
quad-core procesorů s velmi rychlou FSB sběrnicí a vysokou maximální 
kapacitou paměti serveru.

Charakteristika:
•	 2 procesory Intel®Xeon™ Quad-Core
•	 Sběrnice 1600 MHz (FSB)
•	 Kapacita paměti až 64 GB
•	 Až 2x 3,5“ simple-swap SATA diskové jednotky
•	 Optimalizován do racku (1U)

System x3350

Výkonný jednopaticový server s malou spotřebou pro 
nevirtualizované úlohy. Jednopaticový komerční server 
vyznačující se vysokou mírou spolehlivosti, dostupnosti a jednoduché 
servisovatelnosti. Navrženo pro single-application hosting v prostředích, 
kde není využita Blade architektura. Server má navíc integrovaný RAID 
řadič, což zvyšuje ochranu Vašich dat.

Charakteristika:
•	 1 procesor Intel®Xeon™ Quad-Core 
•	 Sběrnice až 1333 MHz (FSB)
•	 Kapacita paměti až 8 GB
•	 Až 4x 2,5“ hot-swap SAS nebo 2x 3,5“ hot-swap SAS nebo 

2x 3,5“ simple-swap/hot-swap SATA diskové jednotky
•	 Integrovaný duální Gigabit Ethernet
•	 Optimalizován do racku (1U)

Modular Systems
Modular Systems (IBM System x) jsou rodinou serverů IBM, které pokračují v tradici klasických PC Serverů, serverů Netfinity a xSeries. Jedná se o nejpružnější skupinu produktů 
IBM System využívající procesorů Intel a AMD, jenž zároveň představuje nejdostupnější řešení infrastruktury malých i velkých společností. Díky přebírání osvědčených vlastnosti 
ostatních členů skupiny IBM Systems včetně serverů mainframe se jedná o stroje se všemi atributy dostupnosti a spolehlivosti, náležícími systémům typu server.



Výkonný server s procesory AMD Opteron™. Server s vysokým výpočetním 
výkonem v minimálním prostoru je stvořen pro nasazení jako výpočetní 
jednotka či uzel clusteru. Možnost osazení dual-core procesorů ho staví do 
pozice výkonného cenově efektivního řešení pro provoz 64bitových aplikací na 
operačních systémech Windows i Linux. x3455 samozřejmě umožňuje i provoz 
32bitových aplikací, jimž navíc poskytuje vyšší výkon.

Charakteristika:
•	 Až 2 procesory AMD Opteron™ Quad-Core   
•	 Kapacita paměti až 48 GB
•	 Až 2x 3,5“ simple-swap SAS/SATA diskové 

jednotky
•	 Integrovaný duální Gigabit Ethernet
•	 Optimalizován do racku (1U)

System x3455

System x3650

Vysoce dostupný aplikační server velikosti 2U s vysokým výkonem na 
malém prostoru. Extrémně výkonný a dostupný nástupce serveru x346 pro 
náročné aplikace v prostředí s vysokými nároky na maximum funkcí v minimálním 
prostoru. Je rozšiřitelný a škálovatelný podle potřeb zákazníka.

Charakteristika:
•	 Až 2 procesory Intel® Xeon™ Quad-Core
•	 Sběrnice až 1333 MHz (FSB)
•	 Kapacita paměti až 48 GB
•	 Až 8x 2,5“ hot-swap SAS nebo 6x 3,5“ hot-

swap SAS/SATA diskových jednotek
•	 Integrovaný duální Gigabit Ethernet
•	 Možnost instalace interní páskové mechaniky
•	 Integrovaný RAID – 0/1/10
•	 Optimalizován do racku (2U)

System x3500

Flexibilní server optimalizovaný pro vysokou dostupnost 
v distribuovaném prostředí. Server s vysokým výkonem, mimořádnou 
škálovatelností a špičkovou dostupností vychází z populárního modelu x236. 
Redundantní hot-swap komponenty a Active PCI-X sloty přispívají k dosažení 
vysokého stupně ochrany dat a dostupnosti serveru.

System x3655

Charakteristika:
•	 Až 2 procesory Intel®Xeon™ Quad-Core
•	 Sběrnice až 1333 MHz (FSB)
•	 Kapacita paměti až 48 GB
•	 Až 12x 2,5“ hot-swap SAS nebo 8x 3,5“ hot-swap 

SAS/SATA diskových jednotek
•	 Integrovaný RAID – 0/1/5/10
•	 Integrovaný duální Gigabit Ethernet
•	 V provedení tower (možnost konverze do racku 5U)

Server v kompaktní velikosti s nadstandardní rozšiřitelností. Vynikající 
rozšiřitelnost serveru, jenž v racku zabere pouhé 2U bude výhodou při nasazení 
na pozici aplikačního nebo menšího databázového serveru. Výkonné procesory 
a hot-swap redundantní komponenty zajistí maximální výkon a spolehlivost.

Charakteristika:
•	 Až 2 procesory AMD Opteron™ Quad-Core
•	 Kapacita paměti až 64 GB
•	 Až 8x 2,5“ hot-swap SAS nebo 6x 3,5“ hot-swap 

SAS/SATA diskových jednotek
•	 Integrovaný duální Gigabit Ethernet
•	 Možnost instalace interní páskové mechaniky
•	 Integrovaný RAID – 0/1/10
•	 Optimalizován do racku (2U)

System x3550

Vysoký výkon a dostupnost v malém balení 1U. Tento 
ultratenký dvouprocesorový server disponuje maximálním výkonem 
na jednotku prostoru v provedení samostatného serveru. Po 
svém předchůdci serveru x336 je vybaven robustními funkcemi 
dostupnosti, které napomáhají udržet server v chodu, a řadou 
softwarových nástrojů, které usnadňují instalaci a údržbu systému

Charakteristika:
•	 Až 2 procesory Intel®Xeon™ Quad-Core
•	 Sběrnice až 1333 MHz (FSB)
•	 Kapacita paměti až 32 GB
•	 Až 4x 2,5“ hot-swap SAS nebo 2x 3,5“ hot-swap SAS nebo  

2x 3,5“ simple-swap/hot-swap SATA diskových jednotek
•	 Integrovaný duální Gigabit Ethernet
•	 Integrovaný RAID – 0/1/10
•	 Optimalizován do racku (1U)

Modular Systems
IBM System x
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x3850 M2 a x3950 M2

Server x3850 M2 i server x3950 M2 staví své výjimečné vlastnosti 
na čtvrté generaci IBM Enterprise X-Architecture. Díky škálování 
XpandOnDemand a “pay as you grow” umožňují ještě markantnější rozšíření 
serverů, které je optimální pro uspokojení růstu IT požadavků v průběhu 
růstu společnosti. Server x3950 M2 lze škálovat již v základní konfiguraci až 
k celkovému počtu 96 procesorových jader a dosáhnout neuvěřitelné maximální 
interní kapacity paměti 1 TB. Pokud chcete takto rozšířit model x3850 M2, 
je třeba dokoupit hardwarovou komponentu, která tuto možnost zpřístupní. 
Servery jsou díky vysokému výkonu, paměťové kapacitě a spolehlivosti dosažené 
redundancí kritických komponent vhodné pro výkonové náročné aplikace, 
databáze a prostředí využívající virtualizaci.

Charakteristika pro 1 šasí:
•	 Až 4 procesory Intel®Xeon™ Six-Core
•	 Kapacita paměti až 256 GB
•	 Až 4x 2,5” hot-swap SAS diskové jednotky
•	 Integrovaný RAID – 0/1
•	 Integrovaný duální Gigabit Ethernet
•	 Optimalizován do racku (4U)

Charakteristika pro plnou konfiguraci:
•	 Až 16 procesorů Intel®Xeon™ Six-Core
•	 Kapacita paměti až 1 TB
•	 Až 16x 2,5” hot-swap SAS diskové jednotky
•	 Integrovaný RAID – 0/1
•	 Integrovaný duální Gigabit Ethernet v každé šasi
•	 Optimalizován do racku (16U)

System x3755

Vysoce výkonný server pro náročné výpočetní úlohy. Výkon procesorů AMD 
Opteron a rychlý přístup do paměti činí z x3755 ideální stroj pro High Performance 
Computing (HPC), nebo podnikové aplikace náročné na výpočetní výkon. 
Samozřejmostí je také řada technologií pro zvýšenou dostupnost a pokročilou správu.

Charakteristika:
•	 Až 4 procesory AMD Opteron™ Quad-Core
•	 Kapacita paměti až 128 GB
•	 Až 4x 3,5” hot-swap SAS diskové jednotky
•	 Integrovaný RAID – 0/1/10
•	 Integrovaný duální Gigabit Ethernet
•	 Optimalizován do racku (4U)

Chcete získat další informace o  uvedených produktech? Stáhněte si podrobné produktové 
letáky v  češtině! Pro více informací navštivte ibm.com/systems/cz/x. Aktuální nabídku 
produktů a kontakt naleznete na: ibm.com/smb/cz/nabidka.

IBM eX4 Architecture
Čtvrtá generace IBM X-Architecture (eX4 Architecture) umožňuje efektivní 
využití 4 až 96 procesorů či procesorových jader, udržuje systém v dokonalé 
rovnováze prostřednictvím vysoké škálovatelnosti, spolehlivosti a dostupnosti. 
Přichází také s řešením závažných problémů, které trápí firmy provozující 
systémy založené na platformě x86.

Škálovatelnost: Server může růst společně s firmou a dokáže reagovat na 
zvyšující se nároky na provozované aplikace. Díky architektuře eX4 nabízíme 
jediný server s procesory Intel MP, který lze rozšířit až na 96 procesorů a kapacitu 
paměti 1 TB. 

Efektivita: IBM eX4 je kromě vysokého výkonu navržena i s ohledem na maxi-
mální efektivitu. Ať už se jedná o optimalizaci chipsetu pro nižší spotřebu energie, 
vysokou účinnost napájecích zdrojů či design umožňující snadné rozšíření.

Osvědčená spolehlivost a výkon: Čtyři generace této architektury ukázaly její 
robustnost a výkon, o čemž svědčí i všechny možné typy benchmarků, které doka-
zují, proč je IBM světová jednička v segmentu čtyř a více paticových Intel serverů. 
Základem eX4 IBM Enterprise X-architecture je chipset firmy IBM pro čtyř- a více 
paticové systémy. Impulsem pro jeho vývoj byly nedostatky, které trápí víceproce-

sorové systémy. IBM Enterprise X-Architecture díky vybraným prvkům (speciální 
sdílená vyrovnávací paměť cache pouze pro komunikaci procesorů mezi sebou, 
oproti standardnímu čipsetu Intel, několikanásobně rychlejší linky k procesorům, 
diskům či I/O apod.) umožnila tyto problémy výrazně potlačit. Servery postavené 
na této architektuře tak (v závislosti na aplikaci, která na serveru běží) získaly až 
o desítky procent vyšší výkon v porovnání s konkurenčními systémy.  
IBM Enterprise X-Architecture také umožňuje zvyšovat výkon systému jednoduchým 
spojováním boxů na úrovni procesorových sběrnic, díky čemuž je možné získat 
server s až 16 paticemi. Nová generace eX4 nese kódové označení Hurricane 4. 
Kromě evolučního vývoje (rychlejší sběrnice, vyšší datové propustnosti k jednot-
livým komponentám serveru, rychlejší DDR 2/3 pamětí a další) přináší změnu 
v použití nových Intel Xeon Quad-Core MP procesorů (kódové jméno Tigerton). Díky 
nim může být server v budoucnu rozšířen celkem až na 96 procesorů (16x Six-
Core). V jednom boxu také může mít dvojnásobné množství paměti oproti předchozí 
generaci – celkem lze do něj umístit až 32 paměťových modulů a celková kapacita 
paměti může dosáhnout až 1 TB. IBM X-Architecture představuje ideální řešení pro 
nejnáročnější nasazení – databáze, enterprise aplikace, virtualizace. Tedy všude 
tam, kde je potřeba nejvyšší výkon a maximální spolehlivost.


